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ООО "АТТА - Интерн"

Р

Многоквартирный дом № 26 (по генплану) со встроенными помещениями
общественного назначения, автостоянкой - VI этап строительства

многоквартирных домов, в том числе с помещениями общественного назначения,
автостоянки, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции

СП-01-19-АР2

Схемы заполнения оконных
проемов и дверей

6

09.19Подолякин

 С
ог

ла
со

ва
но

Формат А1

Ведерников

Устинова

Обозна-чение БД1 БД1.1 БД1.2 БД1.3 БД2.1 БД2.2 БД3.1 БД3.2 БД4.1 БД4.2 БД5.1 БД5.2 БД5.3 БД6.1 БД6.2 БД7.1

Фронталь-ный
вид со стороны

фасада

950 910 950
2 810

2 
24

5

2 810
950 910 950

2 
24

5

950 910 950
2 810

2 
39

5

950 910 950
2 810

2 
39

5

945 1 405
2 350

2 
24

5

1 405 945
2 350

2 
24

5

945 1 405
2 350

2 
32

0

1 405 945
2 350

2 
32

0

920 900 920
2 740

2 
32

0

920 900 920
2 740

2 
32

0

945 1 405
2 350

2 
47

5

1 405 945
2 350

2 
47

5

945 1 325
2 270

2 
47

5

945 495
1 440

2 
47

5

445 945
1 440

2 
47

5

2 
47

5
2 

10
0

37
5

920

Наиме-нование БП А1 2245-2810 П БП А1 2245-2810 Л БП А1 2395-2810 П БП А1 2395-2810 Л БП А1 2245-2350 П БП А1 2245-2350 Л БП А1 2320-2350 П БП А1 2320-2350 Л БП А1 2320-2350 П БП А1 2320-2350 Л БП А1 2475-2350 П БП А1 2475-2350 Л БП А1 2475-2350 П БП А1 2475-1440 П БП А1 2475-1440 Л БП А1 2475-920 П

Обозна-чение БД7.2 БД8.1 БД8.2 БД10 БД.Л БД.П ОК9.1 ОК9.2 ОК9.3 ОК10.1 ОК10.2.2.Л ОК10.2.2.П ОК10.2.Л ОК10.2.П ОК10.3 ОК10.4

Фронталь-ный
вид со стороны

фасада

2 
10

0
37

5
2 

47
5

920 920 900 920

2 
24

5
2 740

920 900 920
2 740

495 945
1 440

2 
24

5

940

2 
24

5

940

2 
24

5

920

2 
17

0

920

2 
08

0

920

2 
47

5

1 180

2 
24

5

1 050

1 
80

0

1 050

1 
80

0

1 050 1 050

1 
65

0

1 050

1 
65

0

1 050

1 
65

0

Наиме-нование БП А1 2475-920 Л БП А1 2245-2740 П БП А1 2245-2740 Л БП А1 2245-1440 Л БП А1 2245-940 Л БП А1 2245-940 П ОП А1 2170-920 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-920 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2475-920 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2245-1180 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1800-1050 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1800-1050 П,с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-1050 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-1050 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-1050 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-1050 П, с
оцинкованным сливом

Обозна-чение ОК10.5.1 ОК10.5.2 ОК15.1.1 ОК15.1.2 ОК15.2.1 ОК15.2.2 ОК15.3.1 ОК15.3.2 ОК15.4.1 ОК15.4.4 ОК15.5.1 ОК15.5.2 ОК15.5.3 ОК15.5.4 ОК15.6.1 ОК15.6.2

Фронталь-ный
вид со стороны

фасада

1 050

2 
08

0

1 050

2 
08

0

560 880
1 440

2 
24

5

960 480
1 440

890 550
1 440

43
5

1 
21

5
1 

65
0

550 890
1 440

1 
65

0
43

5
1 

21
5

880 690
1 570

2 
24

5

1 570

2 
24

5

690 880 560 880
1 440

1 
92

5

880 560
1 440

1 
92

5

560 880
1 440

43
5

880 560
1 440

43
5

1 
64

5
2 

08
0

560 880
1 440

2 
08

0

880 560
1 440

2 
08

0

890 550
1 440

2 
32

0

560 880
1 440

2 
32

0

Наиме-нование ОП А1 2080-1050 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-1050 Л,с
оцинкованным сливом

ОП А1 2245-1440 П Фр, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2245-1440 Л Фр, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-1440 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-1440 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2245-1570 П Фр, СФБ
слив

ОП А1 2245-1570 Л Фр,  СФБ
слив

ОП А1 1925-1440 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1925-1440 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-1440 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-1440 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-1440 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-1440 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2320-1440 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2320-1440 Л,  с
оцинкованным сливом

Обозна-чение ОК15.7 ОК16.1.1 ОК16.1.2 ОК24.1.1 ОК24.1.2 ОК24.2.1 ОК24.2.2 ОК24.3.1 ОК24.3.2 ОК24.4.1 ОК24.4.2 ОК24.5.1 ОК24.5.2 ОК24.6.1 ОК24.6.2 ОК24.7.1

Фронталь-ный
вид со стороны

фасада

880 560
1 440

2 
47

5

880 690
1 570

1 
65

0
43

5
1 

21
5

690 880
1 570

1 
65

0
43

5
1 

21
5

2 350
950 1 400

2 
24

5

1 400 950
2 350

2 
24

5

950 1 400
2 350

43
5

1 
21

5
1 

65
0

1 400 950
2 350

43
5

950 1 400
2 350

1 
92

5

1 400 950
2 350

1 
92

5

990 1 360
2 350

43
5

1 
64

5
2 

08
0

1 360 990
2 350

43
5

1 
64

5
2 

08
0

990 1 360
2 350

2 
32

0

1 360 990
2 350

2 
32

0

930 1 550
2 480

2 
24

5

955 1 525
2 480

2 
24

5

950 1 530
2 480

1 
65

0

43
5

1 
21

5

Наиме-нование ОП А1 2475-1440 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-1570 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-1570 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2245-2350 П Фр, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2245-2350 Л Фр, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-2350 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1650-2350 Л, с
оцинкованным сливом

ОП Б2 1925-2350 П, с
оцинкованным сливом

ОП Б2 1925-2350 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-2350 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-2350 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2320-2350 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2320-2350 Л,  с
оцинкованным сливом

ОП А1 2245-2480 П Фр, с
СФБ сливом

ОП А1 2245-2480 Л Фр, с
СФБ сливом

ОП А1 1650-2480 П, с
оцинкованным сливом

Обозна-чение ОК24.7.2 ОК24.7.3 ОК24.8.1 ОК24.8.2 ОК24.8.3 ОК28.1 ОК28.2 ОК28.3 ОК28.7 ОК28.7.2 ОК28.7.3 ОК28.8

Фронталь-ный
вид со стороны

фасада
1 525 955

2 480

1 
65

0

43
5

1 
21

5

955 1 525
2 480

1 
80

0

43
5

1 
36

5

990 1 360
2 350

2 
47

5

2 350

2 
47

5

990 1 280
2 270

2 
47

5

972 927 970
2 870

2 
24

5

972 927 970
2 870

1 
65

0

43
5

1 
21

5

932 895 920
2 740

2 
24

5

920 900 920
2 740

43
5

1 
64

5

2 
08

0

900 880 900
2 680

2 
08

0

920 900 920
2 740

2 
08

0

920 900 920
2 740

1 
92

5

Наиме-нование ОП А1 1650-2480 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1800-2480 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2475-2350 П,  с
оцинкованным сливом

ОП А1 2475-2350 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2475-2270 П, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2245-2870 Л Фр, с
СФБ сливом

ОП А1 1650-2870 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2245-2740 Л Фр, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-2740 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-2680 Л,с
оцинкованным сливом

ОП А1 2080-2740 Л, с
оцинкованным сливом

ОП А1 1925-2740 Л, с
оцинкованным сливом

Поз.

БД1

БД1.1

БД1.2

БД1.3

БД2.1

БД2.2

БД3.1

БД3.2

БД4.1

БД4.2

БД5.1

БД5.2

БД5.3

БД6.1

БД6.2

БД7.1

БД7.2

БД8.1

БД8.2

БД10

БД.Л

БД.П

ОК9.1

Обозначение

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Наименование

БП А1 2245-2810 П

БП А1 2245-2810 Л

БП А1 2395-2810 П

БП А1 2395-2810 Л

БП А1 2245-2350 П

БП А1 2245-2350 Л

БП А1 2320-2350 П

БП А1 2320-2350 Л

БП А1 2320-2350 П

БП А1 2320-2350 Л

БП А1 2475-2350 П

БП А1 2475-2350 Л

БП А1 2475-2350 П

БП А1 2475-1440 П

БП А1 2475-1440 Л

БП А1 2475-920 П

БП А1 2475-920 Л

БП А1 2245-2740 П

БП А1 2245-2740 Л

БП А1 2245-1440 Л

БП А1 2245-940 Л

БП А1 2245-940 П

ОП А1 2170-920 П, с оцинкованным
сливом

Кол-
во

30

30

6

6

12

16

11

9

2

2

4

4

1

1

3

2

2

14

7

3

5

5

2

Масса
ед., кг

Приме-
чание Поз.

ОК9.2

ОК9.3

ОК10.1

ОК10.2.2.Л

ОК10.2.2.П

ОК10.2.Л

ОК10.2.П

ОК10.3

ОК10.4

ОК10.5.1

ОК10.5.2

ОК15.1.1

ОК15.1.2

ОК15.2.1

ОК15.2.2

ОК15.3.1

ОК15.3.2

ОК15.4.1

ОК15.4.2

ОК15.4.2.П

ОК15.4.3

ОК15.4.4

ОК15.5.1

Обозначение

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Наименование

ОП А1 2080-920 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2475-920 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2245-1180 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1800-1050 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1800-1050 П,с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-1050 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-1050 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-1050 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-1050 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-1050 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-1050 Л,с оцинкованным
сливом
ОП А1 2245-1440 П Фр, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2245-1440 Л Фр, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-1440 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-1440 П, с оцинкованным
сливом

ОП А1 2245-1570 П Фр, СФБ слив

ОП А1 2245-1570 Л Фр,  СФБ слив

ОП А1 1925-1440 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1925-1440 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1925-1440 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1925-1440 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1925-1440 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-1440 П, с оцинкованным
сливом

Кол-
во

2

4

1

2

2

10

18

8

5

2

2

13

9

36

25

17

7

1

3

1

3

5

9

Масса
ед., кг

Приме-
чание Поз.

ОК15.5.2

ОК15.5.3

ОК15.5.4

ОК15.6.1

ОК15.6.2

ОК15.7

ОК16.1.1

ОК16.1.2

ОК24.1.1

ОК24.1.2

ОК24.2.1

ОК24.2.2

ОК24.3.1

ОК24.3.1.Л

ОК24.3.2

ОК24.3.3

ОК24.4.1

ОК24.4.2

ОК24.5.1

ОК24.5.2

ОК24.6.1

ОК24.6.2

ОК24.7.1

Обозначение

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Наименование

ОП А1 2080-1440 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-1440 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-1440 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2320-1440 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2320-1440 Л,  с оцинкованным
сливом
ОП А1 2475-1440 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-1570 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-1570 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2245-2350 П Фр, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2245-2350 Л Фр, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-2350 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1650-2350 Л, с оцинкованным
сливом
ОП Б2 1925-2350 П, с оцинкованным
сливом
ОП Б2 1925-2350 Л, с оцинкованным
сливом
ОП Б2 1925-2350 Л, с оцинкованным
сливом
ОП Б2 1925-2350, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-2350 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-2350 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2320-2350 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2320-2350 Л,  с оцинкованным
сливом

ОП А1 2245-2480 П Фр, с СФБ сливом

ОП А1 2245-2480 Л Фр, с СФБ сливом

ОП А1 1650-2480 П, с оцинкованным
сливом

Кол-
во

14

10

15

31

20

8

63

27

3

17

14

20

1

2

6

5

14

8

6

9

27

13

26

Масса
ед., кг

Приме-
чание Поз.

ОК24.7.2

ОК24.7.3

ОК24.8.1

ОК24.8.2

ОК24.8.3

ОК28.1

ОК28.2

ОК28.3

ОК28.7

ОК28.7.2

ОК28.7.3

ОК28.8

ОК28.8.1

ОК28.8.2

Обозначение

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 30674-99

Наименование

ОП А1 1650-2480 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1800-2480 П, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2475-2350 П,  с оцинкованным
сливом
ОП А1 2475-2350 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2475-2270 П, с оцинкованным
сливом

ОП А1 2245-2870 Л Фр, с СФБ сливом

ОП А1 1650-2870 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2245-2740 Л Фр, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-2740 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-2680 Л,с оцинкованным
сливом
ОП А1 2080-2740 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1925-2740 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1925-2740 Л, с оцинкованным
сливом
ОП А1 1925-2740 Л, с оцинкованным
сливом

Кол-
во

34

4

1

1

1

25

31

9

2

1

6

1

1

1

Масса
ед., кг

Приме-
чание

Схема заполнения наружных оконных проемов

Спецификация окон и балконных дверей

ОК15.4.1, ОК15.4.2,
ОК15.4.3 ОК15.4.2.П, ОК15.4.4

ОК24.3.1, ОК24.3.3 ОК24.3.1.Л, ОК24.3.2

1 Общие указания см. лист 1 данного комлекта чертежей.
2 Места установки окон и балконных дверей см. планы комплекта СП-01-19-АР1.
3 На схемах окон указано направление открывания створок.
4 Размеры окон даны по графическому изображению без учета монтажных зазоров.
5 Изображения окон и балконных дверей даны со стороны фасада.

ОК28.8, ОК28.8.1, ОК28.8.2


